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GRAÐEVINA:INVESTITOR:

PRIKAZ GRAĐEVINE:

GL. PROJEKTANT:

PROJEKTANTI:

PROJEKT BR:

DATUM:

LIST:

K.Č.

K.O.

MJERILO:

10000 Zagreb

Ozaljska 61

APE d.o.o.

SURADNJA:

PROJEKT NOSIVIH KONSTRUKCIJA:

PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE:

Općina Lopar

Lopar 289 a

LOPAR

Groblje G6 Lopar

Grobno polje 4 i dio glavne 

grobne staze, LOPAR

IZVEDBENI PROJEKT

PRESJECI 3-3, 4-4 i 5-5b

ovl. arh. SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh.

VLATKA ŽUNEC, mag.ing.arh.

MIRELA ĆORDAŠ, dipl.ing.arh.

MARKO MAGLOV, dipl.ing.građ.

8795/3 i dio 10222

LOPAR

1:50

6/17

03.2017.

3.5.

NIKŠA BOŽIĆ, dipl.ing.arh.

MARIJANA ZLODRE, mag.ing.arh.

OMBRETA DIMINIĆ-VITASOVIĆ, ing.građ.,dipl.ing.sig.

REL. ± 0.00 = APS. ± 19.00 m.n.v.

PRESJEK 4-4

PRESJEK 5-5b

P1 POD NA TLU - UKOPNE NIŠE

- armirano-betonska podna ploča (2500 kg/m³) 35 cm

- gornja betonska podloga, armirana i zaglađena (2200 kg/m³) 5 cm

- hidroizolacija jednoslojnom folijom na bazi PVC-a, 

obostrano u geotekstilu 0,015 cm

- donja betonska podloga, armirana i zaglađena (2300 kg/m³) 8 cm

- nasip dobro nabijene batude (dobro nabijena u dva sloja) ~ 30 cm

- nabijeno tlo

P2 POD NA TLU - PRETPROSTOR KOSTURNICE

- nearmirani betonski opločnici fugirani kvarcnim pijeskom ≤8 cm

- fleksibilno ljepilo 0,5 -1,5 cm

- armirano-betonska podna ploča (2500 kg/m³) 35 cm

- gornja betonska podloga, armirana i zaglađena (2200 kg/m³) 5 cm

- hidroizolacija jednoslojnom folijom na bazi PVC-a,

obostrano u geotekstilu 0,015 cm

- donja betonska podloga, armirana i zaglađena (2300 kg/m³) 8 cm

- nasip dobro nabijene batude (dobro nabijena u dva sloja) ~ 30 cm

- nabijeno tlo

P3 POD NA TLU - KOSTURNICA

- glazirane gres keramičke pločice 1-2 cm

- fleksibilno ljepilo 1-2 cm

- zaglađena betonska podloga 10 cm

- armirano-betonska podna ploča (2500 kg/m³) 35 cm

- gornja betonska podloga, mikro-armirana i

zaglađena (2200 kg/m³) 5 cm

- hidroizolacija jednoslojnom folijom na bazi PVC-a,

obostrano u geotekstilu 0,15 - 0,5 cm

- donja betonska podloga, armirana i zaglađena (2300 kg/m³) 8 cm

- nasip dobro nabijene batude (dobro nabijena u dva sloja) ~ 30 cm

- nabijeno tlo

P4 POD NA TLU - GROBNICE

- armirano-betonska podna ploča (2500 kg/m³) 35 cm

- betonska podloga, armir ana i zaglađena (2300 kg/m³) 5 cm

- nasip dobro nabijene batude (dobro nabijena u dva sloja) ~ 30 cm

- nabijeno tlo

S2 PRISTUPNE GROBNE STAZE

- nearmirani betonski opločnici fugirani kvarcnim pijeskom ≤8 cm

- kameni agregat Ø 2-4 mm 4 cm

- gornji sloj nosivog kamenog agregata Ø 0-31,5 mm  10 cm

- donji sloj nosivog kamenog agregata Ø 31,5-60 mm  20 cm

- geotekstil

- nabijeno tlo

S4 PEJSAŽNO UREĐENJE

- mješavina humusa i plodne zemlje ≥20 cm

- zemlja

S4a PEJSAŽNO UREĐENJE

- geomreža za osiguranje pokosa s mješavinom

humusa i plodne zemlje ≥20 cm

- zemlja

Z1 ZID GROBNICA U TLU

- armirano-betonski zid 20 cm

- čepasta folija s drenažnom tkaninom od filca 1-2 cm

- nasip kamenog agregata za drenažu

Z1a ZID GROBNICA U TLU

- armirano-betonski zid 20 cm

- izgubljena oplata ~ 5 cm

- armirano-betonski zid 20 cm

Z3 ZID U TLU

- armirano-betonski zid 30 cm

- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m²) - geotekstil

- varena PVC hidroizolacija (1000 kg/m3) 0,15-0,5 cm

- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m²) - geotekstil

- čepasta folija s drenažnom tkaninom od filca 1-2 cm

- nasip kamenog agregata za drenažu

ATIKA

- jednoslojna hidroizolacija sintetskim tpo trakama za pokrov

balastom, mehanički učvršćena na podlogu, obostrano u

geotekstilu 0,5 cm

- armirano-betonski zid 30 cm

- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m²) - geotekstil

- varena PVC hidroizolacija (1000 kg/m3) 0,15-0,5 cm

- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m²) - geotekstil

- čepasta folija s drenažnom tkaninom od filca 1-2 cm

- nasip kamenog agregata za drenažu

- tlo

Z3a VANJSKI ZID

- armirano-betonski zid 30 cm

- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m²) - geotekstil

- varena PVC hidroizolacija (1000 kg/m³) 0,15-0,5 cm

- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m²) - geotekstil

- ekstrudirani polistiren (XPS 30 kg/m³) 2 cm

- polimercementi mort armiran alkalno otpornom mrežicom

te završna tankoslojna fasadna žbuka 100% akrilatna

koja se smije koristiti i za sokl (bez cementa), ispod alkalno

otporna staklena mrežica lijepljena polimercementnim

ljepilom (1.800 kg/m³) 1 cm

ATIKA

- jednoslojna hidroizolacija sintetskim tpo trakama za pokrov

balastom, mehanički učvršćena na podlogu, obostrano u

geotekstilu 0,5 cm

- armirano-betonski zid 30 cm

- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m²) - geotekstil

- varena PVC hidroizolacija (1000 kg/m³) 0,15-0,5 cm

- filc od netkanog staklenog voala (300 g/m²) - geotekstil

- ekstrudirani polistiren (XPS 30 kg/m³) 2 cm

- polimercementi mort armiran alkalno otpornom mrežicom

te završna tankoslojna fasadna žbuka 100% akrilatna

koja se smije koristiti i za sokl (bez cementa), ispod alkalno

otporna staklena mrežica lijepljena polimercementnim

ljepilom (1.800 kg/m³) 1 cm

Z4 VANJSKI ZID - VENTILIRANO PROČELJE

- armirano-betonski zid 20 (Z4') / 25 / 30 (Z4'') cm

- kišna brana (paropropusna, vodonepropusna folija) 0,1 cm

- ventilirani sloj zraka, metalna potkonstrucija pročelja, otvori na

vrhu i dnu ventiliranog sloja od insekata zaštićeni mrežicama 4 cm

- završna kamena obloga 4 cm

SOKL

- armirano-betonski zid 20 (Z4') / 25 / 30 (Z4'') cm

- varena pvc hidroizolacija (1000 kg/m³) do 30 cm iznad zla,

obostrano u geotekstilu 0,1 cm

- ekstrudirani polistiren (xps 30 kg/m³) 2 cm

- mineralna žbuka pogodna za sokl do 30 cm iznad tla 2 cm

- ovješene kamene ploče 4 cm

ATIKA

- jednoslojna hidroizolacija sintetskim tpo trakama za pokrov

balastom, mehanički učvršćena na podlogu, obostrano u

geotekstilu 0,5 cm

- armirano-betonski zid 20 (Z4') / 25 / 30 (Z4'') cm

- kišna brana (paropropusna, vodonepropusna folija) 0,1 cm

- ventilirani sloj zraka, metalna potkonstrucija pročelja, otvori na

vrhu i dnu ventiliranog sloja od insekata zaštićeni mrežicama 4 cm

- završna kamena obloga 4 cm

Z4a VANJSKI ZID

- armirano-betonski zid 10 cm

- kišna brana (paropropusna, vodonepropusna folija) 0,1 cm

- ekstrudirani polistiren dvostruko armiran alkalno

otpornom mrežicom 2 cm

- dvokomponentno građevinsko ljepilo

- završna kamena obloga, lijepljena (ukoliko se izvodi obloga

debljine 2 cm, još ju je potrebno nevidljivo učvrstiti žicom) 1-2 cm

SOKL

- armirano-betonski zid 10 cm

- varena pvc hidroizolacija (1000 kg/m³) do 30 cm iznad tla,

obostrano u geotekstilu 0,1 cm

- ekstrudirani polistiren dvostruko armiran alkalno

otpornom mrežicom 2 cm

- dvokomponentno građevinsko ljepilo

- završna kamena obloga, lijepljena (ukoliko se izvodi obloga

debljine 2 cm, još ju je potrebno nevidljivo učvrstiti žicom) 1-2 cm

Z5 ARMIRANO-BETONSKI OKVIRI GROBOVA I GROBNICA

- armirano-betonski okvir 15 cm

Z6 ZIDOVI ISPUNE U GROBNICAMA I NIŠAMA

(vertikalni zidovi i međuetažne ploče)

- armirano-betonski zid 20 cm

Z7 OGRADNI ZID

- lomljeni kamen (u svemu kao postojeća ograda)

u fleksibilnom ljepilu 8 cm

- armirano-betonski zid 24 cm

- lomljeni kamen (u svemu kao postojeća ograda)

u fleksibilnom ljepilu 8 cm

K1 ZELENI EKSTENZIVNI KROV U NAGIBU

- biljni sloj - sedumi, žednjaci, penjačice, grmlje plitkog

korijena, cvjetna livada

- plodni supstrat - mješavina granulata i plodne

zemlje (1800 kg/m³) 30 cm

- filc od netkanog staklenog voala (300 c/m²)

geotekstil - sparacijski sloj

- drenažno akumulacijski granulat: agregat vulkanskog

drobljenca ili lomljene ekspandirane gline s

drenažnim kadicama (500 kg/m³) 6 cm

- perforirana drenažna traka s gustom mrežicom, čepići

okrenuti prema dolje (1100 kg/m³) 1 cm

- pe folija - razdjelni sloj 0,02 cm

- jednoslojna hidroizolacija sintetskim tpo trakama za pokrov

balastom, mehanički učvršćena na podlogu, obostrano u

geotekstilu 0,5 cm

- betonska zaglađena podloga 4 cm

- armirano-betonska ploča u nagibu ~ 3° (2500 kg/m³) 20 cm

K2 GORNJA PLOČA GROBNICA

- armirano-betonska ploča u glatkoj oplati (2.500kg/m³)

pripremljena za oblaganje kamenom 20 cm

* - svi zidovi s oznakom, iznutra kao završni sloj imaju:

produžna žbuka - bojana 2 cm

PRESJEK 3-3


